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DIVISIÓN ACERO & 

CONSTRUCCIÓN 

Es nuestra misión  - la base  de nuestra 
existencia  - desarrollar exitosamente el 

abastecimiento y  acercamiento de productos  de 
alta calidad  en todo el mundo, contribuyendo 

a una mejor calidad de  vida y  un medio 
ambiente sano. Nuestra  visión  -el futuro por el 
que nos estamos esforzando - es: Que nuestros 
clientes nos  reconozcan como  proveedor líder 

de servicios  y socio  cuando se trata de 
productos  de alta calidad, tanto  en términos de 

rendimiento  y medio ambiente.  
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Creciendo con  nuestros valiosos clientes,  no nos vamos a negar 
a cualquier esfuerzo para satisfacer la demanda  de nuestros clientes . 
Deseamos  dedicarnos a  la expansión del negocio  de nuestros clientes,  

proporcionarles continuamente  servicios fiables y de calidad   y 

así construir una sociedad  de negocios  a largo plazo ahora  y en el futu ro.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mondial  Trading Co.  ha  proporcionado  a sus 
clientes  servicios  de ingeniería de alta 
calidad  desde  el año  1994.  A partir de ese 
momento, hemos establecido  relaciones 
comerciales con  muchas empresas  productoras  en 
Turquía , Europa, Medio   Oriente y Asia . Mondial 
Trading Co. tiene  tres divisiones:  
 

1. Químicos  
2. Acero 
3. Material es para  Construcció n  

 

 

Documentación 
y Logística 
adecuada 

Fechas de 
Entrega 

en 
Tiempo  

Términos 
de Pago 

Convenient
es 

Precio 
Competitivo  

Fuente 
más 

Eficaz 

Material 
de Grado 
Correcto 

Servicio  
Post-
venta 

Estamos 
comercializando de 
manera fuerte y regular  
(en negocios de 
importación, exportación  
y tránsito)  en los 
siguientes  países : 
Turquía , Chi na, 
Vietnam, Bangladesh, 
Pakistá n, India, Sri 
Lanka,  Indonesia, Iraq, 
Irán, UAE, Siria, 
Jordá n, Nigeria, Omán, 
Egip to, Ghana, Guinea ,  
África Occidental, 
Tanzania, Kenia,  
Etiopia, Surinam,  
Argentina,  Brasil, 
Corea del Sur , Bulgaria, 
Portugal, Inglaterra y 
Holanda . 
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PRODUCTOS 

PRODUCTOS DE ACERO PLANOS. 

BOBINAS  Y PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADO EN 

CALIENTE  ("GI")   (PLANAS/CORRUGADAS)  

  
 

 

 

 
PLANCHAS Y BOBINAS  DE ACERO ELECTROGALVANIZADO (òEGIó)   

GRADOS:  CQ. DQ SQ 

Espesor (mm) 0.3~1.6 

Ancho (mm) 600~1,270 

Longitud (mm) 600~5,000 

Terminados: 

- Tratamiento con Fosfato                                       
- Tratamiento con aceite 
- Tratamiento anti-huella dactilar                                       
- Tratamiento lubricante con resina 

Cobertura (un lado g/m2): 8, 16, 20, 24, 30, 40 

 

GRADO JIS G 
3302 

ASTM 
A653 

EN 10142-
47 

CQ SGCC CS DX51D 
LFQ SGCD1 CS DX51D 
DQ SGCD2 CF DX52D 
DDQ SGCD3 DDS DX53D 
SQ SGC 

370~570 
G 
230~550 

S220~S550 

Masa de 
revestimiento(g/m2)  

Z06 ~ Z350  

Espesor (mm) 0.2 ~ 4.000 
Ancho (mm) 90 ~ 1250 
I.D (mm)  508 / 610 
O.D (mm) 800 ~ 2140 
Peso de la 
Bobina(MT)  

3 ~ 22 

Acabado de la 
Superficie 

Apariencia regular 
Apariencia minizada 
Apariencia Suave  
Lisa 

Tratamientos de 
Superficie 

Cromado (15mg ~ 25mg) 
Cromado & Aceitado 
No cromado pero aceitado  
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GALVALUME (PLANCHAS Y BOBINAS  DE ACERO  CON 

REVESTIMIENTO 55% ALUMINIO -ZINC ) (òGLó)  

ASTM A792 (CS, DS SS 255/275/345/550) EN 10215:1995 (DX51/52/53/54/D+AZ) SS 250-550GD 
JIS3321 

 

Peso del Recubrimiento 
Al-Zn Aleación g/m2: 

AZ90, AZ 100 AZ 120 AZ 150 AZ 200 
Tratamientos de la Superficie: 

¶ Cromada 

¶ Anti-huella dáctilar 

¶ Aceitado 

¶ Libre de Cr 
 

 
 
 

 

 

 

ACERO PRE -PRINTADO. (GI BASE PPGI), (GL BASE PPGL)  
GI & GL son dos veces pintados y horneados para dar diferentes acabados de color. 

 

¶ Polyester Regular Modificado 

¶ Polyester Especial Modificado 

¶ PVDF 

¶ Impresiones en repujado, madera, piedra etc. 

¶ PVC Película de metal laminado 

BMT  
Espesor 

0.2 ~ 2mm 

Espesor de la 
Pintura 

Capa superior : 14 ~ 30 µm 
Capa trasera : 5 ~ 18µm  
Primer : 2 ~ 6µm  

Ancho (mm) 100 ~ 1250 

Grado de Acero JIS G3312 : CGCC, CGC340, CGC400, CGC440, 
CGC490, CGC570 
ASTM : CS, FS, SS 
EN10326: S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, 
S550GD  
EN10327: DX51D+Z, DX52D+Z  

 
 

Espesor mm 0.3-2.5 

 Ancho mm 600-1600 

Longitud  mm 600-5000 

Peso de la 
bobina 

2-12 

ID de la bobina 508/610 
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PLACAS Y BOBINAS  DE ACERO LAMINADO EN FR ÍO  
Grado s ï Especificaciones Está ndard  

Calidad/Grado  EN  DIN ASTM JIS 
 
3141/96 
SPCC 
SPCD 
SPCE 
SPCEN 

 10130 1623/83  
Comercial   A-366 
Dibujado FEP01 St.12 A-619 
Dibujo profundo FEP03 RRSt.13 A-620 
Dibujo super profundo FEP04/05 RRSt.14 A-620 
Super DSP FEP06   

 

Tipo Laminado en frío cerrado  
Recocido(CRCA) 
Laminado en frío alta 
dureza (CRFH) 
CRNGO ACERO AL SILICIO 

Ancho 60 mm - 1525 mm 
Espesor 0.14 mm - 3mm/ 
Terminación de 
la superficie 

Mate, Brillante, Opaco 

Facilidades de 
acabado 

Corte en tiras 

 
 

 
 
PLANCHAS Y BOBINAS  DE ACERO LAMINADO EN 

CALIENTE  
EN10025: 1994 S275J2G3 S275JR S275JO S355J2G3 S355JO S355JR 
ASTM 570, 572, 573: Gr. 33, Gr36, Gr50, Gr58, Gr70 
API 5L: X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 

JIS G3101 SS400 
GB 3275: Q235, Q275 Q355 (A ςB) 

Ancho 180 mm - 2000 mm 

Espesor 1.60 mm - 25.00 mm 
Peso de la bobina 25 MT (max) 
Aceitado  Convencional/Electrostático  
Longitud(Plancha) 2000mm-12000mm 
Empaque Según especificación del 

cliente 
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PRODUCTOS DE ACERO LARGOS: 
 
BARRAS DE ACERO REFORZARDO DE ALTA RESISTENCIA  (Re-bars)  

 
        ASTM A615                       BS 4449  

 

Grad o  

N/MM2 
Límite de 
elasticida
d mínimo  

MPA Límite de 

elasticidad m ínimo  

40  280  460  

O 

500  
60  420  

75  520  

Diámetro 6mm a 32mm Longitud 12M o menos  

 

Acero Estructural / Construcción  
 
ANGULOS,   
Estándard: GB/T 700-1988  
Material: SS330, SS 400, SS490, S235JR, S 355JR,  
Q195-235, Q345 
Tamaño: 16*16-200*200 
Espesor: 1.2mm - 20mm 
Longitud: 6-12M 

 

CANA LES  
Estándard: GB/T 700-1988  
Material: SS330, SS 400, SS490, S235JR, S 355JR  
Q195-235/Q235B  
Tamaño: 63-300mm * 40 85mm * 4.8-7.5mm 
Longitud ҖмнaΦ  

 
VIGAS/PERFILES H  
Estándard: GB/T 11263-2005  
Material: SS330, SS 400, SS490, ST37-2S235JR, S 355JR, 
 Q235B, Q345B  
Tamaños: 100*100 TO 900*300MM 
HEA100-500, HEB100-500 
Longitud: 12M/6M,  
 

VIGAS/PERFILES I  
Material: ACERO TEMPLADO SS330, SS 400, SS490, S235JR, 
 S 355JR, Q195-345 
Tamaño: H 100-360MM * 68-136MM * 4.5-10MM, 
IPEAA 100-160, IPE 80-300 
Longitud: 6-12m. 
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BARRAS PLANAS  
Espesor: 3-60mm  
Ancho: 4-800mm  
Grado: ACERO TEMPLADO. SS 490, SS 400, SS 330, S235JR, 
 S 355JR 
 Q195, Q235 
Longitud: 6m ς 12M 

 

BARRAS CUADRADAS ( SQ)  
Materiales: ACERO TEMPLADO. SS330, SS 400, SS490, 
 S235JR, S 355JR 
 Q195, Q235 
Tamaños: 6*6mm a 80*80mm, 
Longitud 3M -12M 
 

 

TUBOS DE ACERO Y ACCESORIOS  
Oleoductos, Tubo Revestido,  
Y Anticorrosiva. 
PSL 1, PSL2 
Espiral/ SIN COSTURAS/ Tubo ERW: 
Estándard: API SPECS 5L.  X 42-X 70 
Grado  principal de acero: J55, K55, N80 Etc 
OD. 89 a 820mm 1-нпΩΩ 
 
Tubos de Acero al Carbón sin Costuras. 
Estándard: ASTM A106/ASTM A53,  
Grado principal de acero: SS 330, SS 400, SS 490,  
ST 37, ST 52, Q 195/235/345 Etc. 
SCH 40, SCH 80. h5 ѹ ¢h нпΩΩ 
 
Tubos de Acero al Carbón Galvanizados. 
Estándard: ASTM A-53-1996, etc. 
Grado principal de acero: SS 330, SS 400, SS 490,  
ST 37, ST 52, Q 195/235/ 345 etc. 
Sch 40, Sch 80. h5 ѹ ¢h нпΩΩ 
 
Tubos de Acero al Carbón con costura 
Grado principal de acero: SS 330, SS 400, SS 490,  
ST 37, ST42, ST 52, Q 195/235/345 etc. 
 

Conexiones tubulares  
Codos, articulaciones, bridas, T, reductores, 
válvulas, uniones, nipples, hembra, coladores, etc. 
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PERFILES TUBULARES  
 

Cuadrado y rectangular, secciones huecas de acero templado 
negro, brillante, revestido, galvanizado. 
 
JIS G 3101, JIS G 3466, ASTM a 500, EN 10219 
Grados de Acero SS 400, SS 490, 235JR, S355JR, Q   195, 235, 345. 
20*600 X 20*600mm 
Espesor 0.35mm to 15mm 

 

 
ALAMBRES DE ACERO  
ASTM. BS / EN IS DN ESTANDARDS 
0/18mm a 12mm 

¶ Alambre de acero 
¶ Alambre recubierto con PVC 
¶ Alambre de Acero Galvanizado (Inmersión en caliente & Electro-

Galvanizado) 
¶ Cable de cobre recubierto de acero 
¶ Alambre de acero bajo carbón de alta resistencia 
¶ Alambre de acero plano 
¶ Alambre recocido negro 
¶ Alambre negro 
¶ Malla de alambre, etc. 
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MONDIAL TRADING 
COMPANY  

 
Oficina Central: 

 
Turquía (Europa): 

 

Guvendik, Harbiye Cad. 132/1 Sok. 
Pastoral Evler No: 3 Cesmealti 
35450 Izmir ð Turkey. 
Tel:  +90 (232) 755 42 30 
Fax:  +90 (232) 755 42 50 &  
        +90 (232) 374 34 99 
 

Oficinas en África: 
 

Á Tanzania: 

Tel:  +255 788 880 580 
 

Á Mozambique: 

Tel:  +258 86 589 3022 
 

E-mail: 
sales@mondialtr.com |         
info@mondialtr.com |  

 
 

 

 
 

 

 

Nuestro objetivo es satisfacer 

plenamente a 

nuestros clientes, 

ofreciéndoles el servicio más 

favorable y de la más alta 

calidad, entregas según lo 

acordado para satisfacer sus 

requerimientos. Esta meta de 

excelencia en el servicio y la 

entrega del producto se han 

establecido como 

prioridad de la gestión 

de Mondial Trading Co. 
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